
Foto plazieren:
- mit rechter Maustaste anklicken

-„Größe und Position“ wählen

Größe:
- Höhe 16 cm
Breite: 21 cm

Position (obere linke Ecke):
- Horizontal: 0 cm
- Vertikal: 7,9 cm

Größe:
- Höhe 3,5 cm
Breite: 5 cm

Position (obere linke Ecke):
- Horizontal: 1 cm
- Vertikal: 25,3 cm

Größe:
- Höhe 3,5 cm
Breite: 5 cm

Position (obere linke Ecke):
- Horizontal: 1 cm
- Vertikal: 21,5 cm

Komplettlösungen für den

Anlagenkonstrukteur

Complete single solutions

for plant designer

Integrationsmodule

Dichtring Innen- und Außenmontage

Assembly units

for internal and external seals



Größe:
- Höhe 6,8 cm
Breite: 9,6 cm

Position (obere linke Ecke):
- Horizontal: 4,15 cm

- Vertikal: 21,5 cm

Größe:
- Höhe 6,8 cm
Breite: 4,8 cm

Position 
(obere linke Ecke):

- Horizontal: 14,6 cm
- Vertikal: 21,5 cm

Module und Stationen Modules and units for integration

Außenmontage Lippendichtungen external assembly lips seals

Innenmontage große, labile Ringe internal assembly large, non-stable seals

Stirnseitige Montage Konturdichtungen plain seals contour seals

trockene und geölte Dichtungen Kombinationen Dicht-/ Stützring dry and lubricated seals combination seal/ support ring

Einsatzbereich

Als Anlagenbauer, Konstrukteur und Planer mit GU Verantwortung 

haben Sie mit Ihrem Projektgeschäft eine Vielzahl von Anforderungen

zu erfüllen. Wenn Sie für Handhabungsaufgaben einen Roboter

in Ihr Anlagenkonzept einplanen, würde Ihnen der Gedanke, diesen 

Roboter selbst zu bauen kaum in den Sinn kommen.

In gleicher Weise können Sie sich Freiräume durch den Einsatz 

von Dichtring- Montagestationen verschaffen, nur dass Sie zu 

festen Standards auch speziell für Ihren Anwendungsfall abgestimmte

Module erhalten, je nachdem, welchen Weg Sie wählen und wie viel 

Entlastung Sie in Ihren Projekten benötigen.

Vorteile

ÅDichtringmontage erfordert tiefe Kenntnis in Material und

Montageverhalten der Dichtung

Åklare mechanische und elektrische Schnittstellen

ÅHohe Verfügbarkeit und Reproduzierbarkeit

ÅQualitätssteigerung durch verwindungsarme Montage

ÅLösungspool für Form- und Konturdichtungen, Dicht-/Stützringe

Application range

As plant designer there are a lot of demands to fulfill.

If you need a robot in your plant concept,it would be unthinkable,

to build this robot by yourself.

In the same way you can save time for your main design

work, using the standards in seal assembly.

You can choose the standard or a custom built solution

depending on how much help you need with your project.

Benefits

Åseal assembly needs a comprehensive knowledge about seal material

and assembly attitudes of the seal

Åclear electrical and mechanical interfaces

Åhigh availability and reproducibility

Åincrease of quality depending on twistfree assembly

Åsolution pool Ăcontour seals and seal/ support ring combinationsñ
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Größe:
- Höhe 6,8 cm
Breite: 4,8 cm

Position 
(obere linke Ecke):
- Horizontal: 1 cm
- Vertikal: 21,5 cm

Größe:
- Höhe 6,8 cm
Breite: 9,6 cm

Position (obere linke Ecke):
- Horizontal: 6,75 cm

- Vertikal: 21,5 cm

Solution examples

Åstandardized units to use with robots

Åstandardized units with segment base plate for integration into an

indexing table

Åstandardized units with regtangular base plate for integration into

transferlines

Ålubrication unit and magazines

Åassembly units with lubrication after assembly

Åassembly units with leakage tests

Åassembly with sensorical check of seal presence

Åfeeding, forming and assembling of contour seals

Åfeeding, vision control of shape and assembling (lip seals)

Åcompressing and inserting of large internal seals

Åcombined assembly of seal and support ring

Åspecial requirements (membrans, hose cuts, etc.)

Åbulk feeder, belt feeder

Åvision control and special sensorics

Åcombined solutions (two or more units) on one base plate

Åcomplete assembly cells with SPS and safety cabinets

Programmauszug Stationen

ÅStandardmodule zur Platzierung vor Robotern

ÅStandardmodule auf Segmentgrundplatte zur  Integration

in Rundtaktanlagen

ÅStandardmodule auf rechteckiger Grundplatte zur Integration

in Transferlinien

ÅBeölungstrommel und Magaziniereinheiten

ÅMontage und Nachbeölung

Å.Montage und Dichtheitsprüfung

ÅMontage mit optischer Nachkontrolle ĂVorhandensein/Sitzñ

ÅZuführung, Konturherstellung und Montage (Konturdichtungen)

ÅZuführung, Lageprüfung und Montage (Lippendichtungen)

ÅKomprimieren, Halten und Einsetzen (Innenmontage großer Ringe)

ÅKombinieren und gemeinsam montieren (Dicht-/Stützring)

ÅSonderanwendungen, (Membrane, Schlauchstücke, etc.)

ÅNachfüllbunker

ÅKameraüberwachungssysteme und Sensorik

ÅKombinationslösungen auf einer Grundplatte

Åkomplette Stationszellen mit SPS und Schutzverkleidung

Wir unterst¿tzen Sie beié. You get assistance iné.

Produktionsoptimierung optimizing of production

Taktzeitverbesserung increasing the output

Qualitätssteigerung und Qualitätskontrolle quality intensification and quality check

Neuanlagenplanung total support for new projects

Bewertung des richtigen Automatisierungsgrades guidance in finding the appropriate level of automation
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o Montagevorrichtungen für außen- und innenliegende Dichtringe ï

manuell, halbautomatisch, vollautomatisch

o Stationen und Einheiten inklusive Zuführtechnik

o Montageanlagen als Rundschalttisch, Transfersystem

oder Roboterlösung

o Niederdruck-Vergusstechnik ïschützen, isolieren, entlasten,

formgebend

o Assembly units for external and internal sealing rings -

manual, semi-automatic, fully automatic

o Work stations and units including feeding technology

o Assembly systems build as rotary indexing table, transfer line

or robot solution

o Hot-Melt-Moulding-Technology ïprotecting, insulating,

discharging, forming

Ohrmann Montagetechnik GmbH . An der Haar 27 -29 . 59519 Möhnesee . fon +49 2924 97140 . info@ohrmann.de . www.ohrmann.de

OHRMANN PRODUKTPORTFOLIO OHRMANN PRODUCT RANGE

Größe:
- Höhe 3,2 cm
Breite: 4,2 cm

Position (obere linke Ecke):
- Horizontal: 1 cm
- Vertikal: 20 cm

Größe:
- Höhe 3,5 cm
Breite: 4,2 cm

Position (obere linke Ecke):
- Horizontal: 6 cm
- Vertikal: 20 cm

Größe:
- Höhe 3,5 cm
Breite: 4,2 cm

Position (obere linke Ecke):
- Horizontal: 11 cm
- Vertikal: 20 cm

Größe:
- Höhe 3,5 cm
Breite: 4,2 cm

Position (obere linke Ecke):
- Horizontal: 16 cm
- Vertikal: 20 cm

Was wir benºtigené. What we needé.

Zeichnungen, Musterteile Drawings, samples

Autonomiezeiten                                                                                                     time of autonomy

Leistungsdaten,Teile/ min performance datas, parts per minute

Störkanten, Einbauräume interfering edges, space requirements

Fügerichtungen assembly direction

Schnittstellendefinition eletrical and mechanical interface

Technische  Optionen

ÅMit Grundplatte oder kompletten Tischunterbauten

ÅAnpassung an kundenspezifisches Linienvorgaben(Einschubmodule)

ÅKombinationslösungen auf einer Grundplatte

ÅKomplettzellen im Kundendesign

ÅKomplettierung kundeneigener Montagezellen

Kaufmännische Optionen

ÅKauf über Leasing mit Ihrer Hausbank

ÅKauf ¿ber Leasing mit unserem Partner ĂDeutsche Leasing AGñ

Technical options

Åwith base plate or table in welded or aluminum design

Åcustom build product, fitted to the line design

Åcombinations on one base plate

Åassembly cells in customers design

Åcompletion of assembly cells built by customer

Economical options

ÅLeasing through a bank of your choice

ÅLeasing through our partner ĂDeutsche Leasing AGñ
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